
Montage Voorschrift
Softclose Schuifdeur

Serie Vitra

Deze douchewand is behandeld met een NANO-FLOW antikalkbehandeling
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"Dit product is zwaar en vereist 2 personen voor installatie"！
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Plaats de glasplaten rechtop tegen de muur. Zorg ervoor dat de glaswanden tijdens het uitpakken niet koud op 
een harde ondergrond worden gezet, maar dat deze ondersteund worden door karton of een ander zacht materiaal. 
Leg de glasplaten niet plat op de grond, hierdoor kunnen krassen en breuk ontstaan, Transporteer de glasplaten 
uitsluitend in verticale richting. 

Siliconen afdichtingsproducten en strippen kunnen door een combinatie van water, lucht en reinigingsmiddelen 
verkleuren met schimmelvorming als gevolg. Wij adviseren dan ook om uw douche na ieder gebruik droog te 
maken en de badkamer geregeld te laten ventileren. Kalkaanslag geeft geen recht op retourname of het verlagen 
van de aankoopprijs. Dit omdat het een onderhoudsgerelateerde klacht is. 

Na installatie van uw douchescherm dient u de siliconenkit tenminste 24 uur te laten uitharden. Hierna kunt u uw 
nieuwe douchescherm met zachte riddelen reinigen. 

LET OP! BIJ ENKELZIJDIGE GLASBEHANDELING MOET DE STICKER "EASY CLEAN" AAN DE BUITENZIJDE 
WORDEN GEPLAATST. 

Proficiat met uw ROWE douchescherm, ROWE doucheschermen staan voor jarenlang doucheplezier. 

Om het onderhoud te vergemakkelijken hebben wij uw douchescherm voorzien van een Nano-Flow 
glasbehandeling. De Nano-Flow glasbehandeling is een speciale laag die het glas een extra glad oppervlak geeft. 
Hierdoor heeft vuil en kalk minder kans om te hechten. Het water parelt als het ware van het glas. 
Reiniging is toch geboden, maar door de geringe aanpak is deze sneller te reinigen en spaart u weer tijd. Zo wordt 
uw douchescherm gemakkelijk te onderhouden en glanzend schoon. 

Denk eens aan het milieu, minder gebruik van schoonmaakmiddel door de Nano-Flow oppervlakbehandeling 
spaart het milieu en oppervlaktewater. 

Reinigings wijze Aanbevolen reinigings interval 

Routine  

reiniging 

Met helder  
heet water en 
aansluitend koud 
water afspoelen 

Drogen 

Direct na het 

douchen 

Hoofd 

reiniging 

Met verdund 
schoonmaakazijn 
reinigen 

Met helder 

water 

afspoelen 

Drogen 

Naar  
gebuiksfrequentie wekenlijks 
of maandelijks. 

De juiste reiniging is belangrijk 

Uw douchescherm is onderhoudsvriendelijk geconstrueerd.Door profielen waar het water gemakkelijk afloopt en 
vlakke-,gladde glasdelen aan de binnenzijde. 
Om uw douchescherm lang glanzend te houden dient u enige regels in acht te nemen:profielen en glasdelen 
mogen uitsluitend met milde,in de handel verkrijgbare zachte reinigingsmidelen gereinigd te worden.In geen 
geval poets- of schuurmiddelen,alcohol,nitro of nitroverdunning,ammonia of reinigingsmiddelen met 
week-,oplosmiddelen gebruiken! 
Beslissend is de regelmatige reiniging,Niet verwijdert vuil,kalk etc.zet over elkaar sterker aan en schoonmaken 
wordt daardoor steeds moeilijker.Tip is om na iedere douchebeurt eerst met heet en daarna met koud water het 
glas af te spoelen en aansluitend afdrogen met bijvoorbeeld uw gebruikte handdoek of raamwisser 

VEILGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

REINIGING EN ONDERHOUD 




